LEUCO

MAGENTIFY WOOD PROCESSING

fur Durchlaufanlagen

Il WERKZEUGPROGRAMM
[]
HoizHer von HOLZ-HER

DIAMANTBESTUCKTE FRASER
mit intelligenter Spanfiihrung

= Fiigefraser AirStream

=> Kanten-Fiige- und
Kanten-Profil-Fraser AirStream

= NEU: Fligefraser AirStream
mit HSK 32




LEUCO WERKZEUGPROGRAMM FUR DURCHLAUFANLAGEN VON HOLZ-HER

Innovativ. Bewahrt seit 2013.

FRASER MIT INTELLIGENTER SPANFUHRUNG "AirStream"

PATENTIERTES PRINZIP

Bei den ,AirStream-System” Werkzeugen verhindert
eine intelligente Bohrung im Grundkorper an einer ex-
akt definierten Stelle die Entstehung von Luftdruckge-
bieten. Der Schall, und damit der Larm des Werkzeugs
reduziert sich im Einsatz und im Leerlauf messbar um
3 dB(A).

Das ,AirStream”-System beeinflusst aktiv den Spane-
flug. Die Werkzeugrotation wirkt gezielt auf den Luft-
strom ein und lenkt damit wiederum die Spéne genau
zum richtigen Zeitpunkt in den Luftzug der Absaughau-
be. Der Spanerfassungsgrad steigt auf 97 bis 99 Pro-
zent. Das erhoht die Standwege, da deutlich weniger
Doppelzerspanung stattfindet. Und es ist weniger Zeit
fur die Maschinenreinigung aufzuwenden.

Der hohe Wirkungsgrad ist das Ergebnis der Zusam-
menarbeit von LEUCO und HOLZ-HER. Maschinenseitig
steuert HOLZ-HER die passende Ausformung der Ab-
saughaube bei, die den Span zum optimalen Zeitpunkt
aufnimmt und ableitet. Werkzeuge mit airStream-Sys-
tem sind patentiert und nur fir HOLZ-HER Durchlauf-
anlagen erhéltlich.

Werkzeuge mit AirStream-System zeichnen sich durch
ihre charakteristische Bohrung im Grundkorper aus.

Einsatz AirStream-System

FUGEN MIT

“DIAMAX AirStream"”

KANTENNACHBEARBEITUNG

| Einsatz auf Durchlaufanlagen HOLZ-HER Aggregaten
1801, 1802 bzw. 1804
| auch kompatibel mit Pro Lock Spannung bei &lteren

Aggregaten

| zum sehr larmarmen ausrissfreien Fligen von mel-
aminharz- und papierbeschichteten, HPL-, folienbe-
legten und furnierten Holzwerkstoffen

I 35° Achswinkel fur eine gute Schnittqualitat

| Nachscharfzone 1,5 mm

frasen FR701

«J
V 4

Abrunden und Biindig-

MIT "AirStream”

| Einsatz auf Durchlaufanlagen HOLZ-HER

| Kanten-Fuge-Frasaggregat 1828

| Kanten-Profil-Frasaggregate FR201 (1825M), 1826,
1827, FR502, FR701 bzw. FR701 Multi

| zum sehr gerduscharmen Fasen, Abrunden, Biindig-
frasen bzw. Profilieren von Massivholzanleimern so-
wie Furnier- und Kunststoffkanten

Beispiele: I !

Abrunden FR201 Fasen 1827

Multi-Profil L

FR701 Multi



Innovativ. Neu ab Mai 2019.

FUGE-FRASER "AirStream” MIT PRAZISER WERKZEUGSPANNUNG

Neu: erstmalig in der Ge-
schichte der Holzbearbei-
tung: HSK 32R Spannung

auf Flige-Aggregaten

Patentierte

AirStream-
Bohrungen

e,
i

DIE KOMBINATION “HSK 32R SPANNUNG AUF FUGE-AGGREGATEN" EROFFNET EINE NEUE

VORTEIL HSK 32R Spannung:

Rundlaufgenauigkeit = 20 p

| Die erhohte Rundlaufgenauigkeit sorgt fiir einen schwin-

gungsoptimierten, ruhigeren Lauf des Werkzeugs

| der bessere Rundlauf steigert die Frasqualitat

DIAMAX-Fiige-Fraser DP - HOLZ-HER AirStream

mit HSK 32R Schnittstelle

FG701

zum Einsatz auf Durchlaufanlagen HOLZ-HER Aggregat

zum sehr larmarmen, ausrissfreien Fligen von mel-

aminharz- und papierbeschichteten, HPL-, folienbeleg-
ten und furnierten Holzwerkstoffen

Nachschérfzone 1,5 mm

35° Achswinkel fiir eine gute Schnittqualitat

besitzt alle Vorteile des AirStream-Designs:

gerduscharm im Einsatz, hoher Spanerfassungsgrad

QUALITATSDIMENSION IN DER BRANCHE FUR KOMPAKTE MASCHINENBAUREIHEN:

Fugefraser/ Schnittstelle

Auf HOLZ-HER Maschinen wird erstmals in der Bran-
che auf einem Fiige-Aggregat ein Flige-Fraser mit der
prazisen HSK 32R Schnittstelle eingesetzt.

DKN

HSK 32R

Vorteil:

I Rundlaufgenauigkeit von prazisen 20 p wie die in der
Mobelindustrie tblichen Schnittstellen "Hydro 30" und

"HSK 63F mod"

| kostenglinstige Losung fur das Fligen in Industriequalitat

auf handwerkstblichen Maschinen

Hydro 30/40

HSK 63F mod

Rundlaufgenauigkeit

max. 60 y

max. 20 y

max. 20 y

max. 20 y

MaschinengroBe/
-performance

Spannung als Basis
far Nullfugen-Qualitat

max. Toleranzbereich
Fugebearbeitung

Querschnitt Werkzeug /
Motorschnittstelle

| Hohlkegel-Spannung
HSK 32R: praziser Kraft-
und Formschluss

| DKN: Formschluss

NEU

HSK 32R
fur Fuge-
Aggregat

LEUCO bietet als einziger Werkzeughersteller das schlanke
Spannfutter der GroRRe 32R fiir einen groRen Fiigefraser an.




LEUCO

MAGENTIFY WOOD PROCESSING

ONLIN

MEHR INFORMATIONEN
ONLINE:

Detallierte Infos zu unseren neuen und bewahrten Fiigefrasern und allen Kanten-
nachbearbeitungswerkzeugen mit LEUCO AirStream-System erhalten Sie im LEUCO
Online-Katalog unter:

www.leuco.com/produkt%

| Filter ,LEUCO Produktnamen” klicken

| ,LEUCO AirStream-System” klicken

| Frasertyp wie Fligefraser oder Kantennachbearbeitung wahlen
| Preis anfragen

KONTAKT

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Strafie 1
72160 Horb am Neckar / Deutschland

T +49(0)7451/930
F +49(0)7451/93 270

info@leuco.com
www.leuco.com

839490 05/2019




