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01/02Neu bei LEUCO:
Topline Dübel- & Durchgangsbohrer –
jetzt mit Vollhartmetall-Schneidenteil

Bei LEUCO wurde eine Erfolgsgeschichte weiter entwickelt: 
LEUCO Hartmetall (HW) topline-Dübel- und Durchgangsbohrer sind in der 
Branche im Premiumbereich seit über einem Jahrzehnt durch ihre einzigartige 
Schneidengeometrie unübertroffen. Legendär sind die hohe Bohrqualität und 
gleichzeitig extrem langen Standzeiten der LEUCO Hartmetall topline-Bohrer.

Ausführung und Vorteile der bisherigen Generation LEUCO HW topline-Bohrer
 I hartmetallbestückt
 I einzigartige, bewährte topline-Bohrergeometrie und Zentrierspitze für sicheres 
Anbohren
 I weit höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Bohrern

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0
info@leuco.com
www.leuco.com
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LEUCO Dübel- und Durchgangsbohrer VHW 
topline: Beste Bohrqualität bei extrem langen 
Standwegen dank dem neuen Bohrspiralma-
terial

NEU! Durchgangsbohrer: kom
plette B
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NEU! Dübelbohrer: komplette Bohrspirale aus V
H

W

Die neue, erweiterte Ausführung und Qualität ersetzt die bisherige  
Generation!
 I Bohrspirale komplett aus Vollhartmetall (VHW) in Feinkornqualität für höhere 
Steifigkeit
 I Dübelbohrer: optimierte Spirale für noch bessere Spanentsorgung

 extrem lange Standzeiten werden nochmals übertroffen, bis zu 12fache  
 Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbohrern
 ausrissfreies Bohren in Massivhölzern, Plattenwerkstoffen

Das neue LEUCO Dübel- und Durchgangsbohrer VHW topline Programm ist die 
beste Wahl im Hochleistungsbereich. 
Durch den neuen Grundkörper und weitere Optimierungen erhalten die Kunden 
hervorragende Bohrqualitäten in vielen Materialien und gleichzeitig die längsten 
Bohrer-Standwege, die derzeit in der Branche zu erreichen sind. 

NEU!  
DÜBEL- UND DURCHGANGS-BOHRER VHW TOPLINE
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02/02

Abmessungen LEUCO Dübelbohrer VHW topline

keine Kennzeichnung ― sofort lieferbar  
& ― Modifikation bzw. Montage von Lagerteilen  

o  ― Kurzfristig ab Lager lieferbar
s ― zeichnungsgebundene Fertigung (Sonderwerkzeug)  

# ― neue Type in Vorbereitung  
$ ― Superstandard

07/2020 Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0
info@leuco.com
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Abmessungen LEUCO Durchgangsbohrer VHW topline
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Ausführung und Hinweise
 I Zylinderschaft aus Stahl mit Spannfläche und Längeneinstellschraube
 I Spannmittel: Kombi-Futter, Schnellwechsel-Futter
 I Einstellschraube Ident-No. 001600 M5x10 DIN 551 zur genauen Längeneinstellung im 
Lieferumfang enthalten
 I Einstellschraube Ident-No. 186017 M5x11,5 für Weeke Schnellspann-Bohrfutter muss 
separat bestellt werden
 I andere Abmessungen möglich; Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Neu bei LEUCO:
Topline Dübel- & Durchgangsbohrer –
jetzt mit Vollhartmetall-Schneidenteil

Ø D L2 Ø d L3 L1 Ident-No. [L] Ident-No. [R]

5 30 8 19 57,5 185746 185745
4 20 10 27 57,5 185748 185747
5 25 10 27 57,5 185750 185749
6 25 10 27 57,5 185752 185751
8 25 10 27 57,5 185754 185753
10 30 10 27 57,5 185756 185755
4 20 10 30 70 185758 185757
5 35 10 30 70 185760 185759
6 35 10 30 70 185762 185761
8 35 10 30 70 185764 185763
10 35 10 30 70 185766 185765
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Ø D L2 Ø d L3 L1 Ident-No. [L] Ident-No. [R]

5 25 10 25 57,5 185738 185737
8 25 10 25 57,5 185740 185739
5 30 10 30 70 185742 185741
8 30 10 30 70 185744 185743
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
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en – Preis anfragen – einfach und schnell!  

www.leuco.com/produkte

LEUCO  
ONLINE-
KATALOG

TIPP

Dübel-Bohrer 
VHW - topline

Durchgangs-Bohrer 
VHW - topline


